Catalogo de seleccién y M/ﬁ

- Aplicacion de Compresores y
Unidades Condensadoras Maneurop




Compresores Maneurop

El Compresor Maneurop

Los Compresores Maneurop® estan especialmente disefiados para
aplicaciones con altos niveles de compresién y variaciones de tem-
peratura.

Todos los Compresores Maneurop® son de la méas alta calidad y su
precision asegura una larga vida para el producto.

Maneurop® es el Unico compresor que incorpora en el disefio un
motor que es 100% enfriado por gas refrigerante.

Todos los Compresores Maneurop® vienen ahora con un indicador
de nivel de aceite como caracteristica esténdar, tienen también pro-
teccion interna del motor, platos de valvulas circulares de alta efi-
ciencia y un motor de alto par de arranque para ofrecer en conjunto,
multiples ventajas tales como: durabilidad, alto rendimiento y bajo
costo de operacion, lo que constituye la mas alta calidad a nivel
mundial.

Caracteristicas
de Diseno

Tolerancia al regreso del liquido.

15!

Permite aislar el compresor. Proteccién del motor interna y
vélvula de alivio interna.

Baja pérdida por calor. Motor 100% enfriado por gas.

I

Alta relacion de compresidn, Motor de alto par de arranque.
hasta 12.1




Nomenclatura del Compresor

Tipo de Compresor
MT = Media y Alta Temperatu
LT = Baja Temperatura

Carga de aceite polyolester
(aceite mineral si el espacio

MT Z2 32

ra

esta en blanco)

Voltajes

del Compresor

1

Codigo de Voltaje (Referencia abajo)

Tamano del Compresor

Cadigo Numero Voltaje Nominal Limites de
de Motor de Cilindros Voltaje Promedio
1 1 208-230V-10-60 Hz 193-253volts
2 230V-10-60 Hz 207-253volts
3 Todos 200-230V-30-60 Hz 180-253volts
4 Todos 460V-30-60 Hz 414-506volts
380V-30-50 Hz 340-440volts

Para 50 Hz, de operacion, contactar a Departamento de Ingenieria de Danfoss

MT/MTZ Limites de Aplicacion

Refrigerante

Lubricantes
Aprobados

Maxima Temp.
Ambiente °C

Maxima Temp.
Evaporacion °C

Minima Temp.
Evaporacion °C

Maxima Temp.
Condensacion °C

Maxima Temp.
Descarga °C

R22/R502

Aceite Mineral
Blanco Maneurop
Codigo Aceite 7754011

60

16

66

130

R404A / R507

Lubrizol 2914M
POE Lubricante Polyolester

Caodigo Aceite 7754020

60

10

60

130

R134a

Lubrizol 2914M
POE Lubricante Polyolester
Codigo Aceite 7754020

60

16

74

130

LTZ Limites de Aplicacion

Refrigerante

Lubricantes
Aprobados

Maxima Temp.
Ambiente °C

Maxima Temp.
Evaporacion °C

Minima Temp.
Evaporacion °C

Maxima Temp.
Condensacion °C

Maxima Temp.
Descarga °C

Aceite Mineral

Cédigo Aceite 7754020

R502 Blanco Maneurop 49 -18 -40 66 130
Coédigo Aceite 7754011
Lubrizol 2914M
R404A / R507 [POE Lubricante Polyolester 49 -18 -40 60 130

Para encontrar el verdadero desempefio operativo de cualquier modelo especifico refiérase a las tablas de capacidad que estan en
las siguientes paginas. Los compresores no pueden ser operados fuera de las especificaciones de las tablas.
Para operaciones fuera de los parametros y otros refrigerantes o mezclas, por favor contactar al Departamento de Ingenieria de
Danfoss Maneurop.




MT/MTZ Especificaciones Técnicas

Modelo del |Equiv. | No. | Desplazamiento | Carga | Peso | Aire Acondicionado Refrigeracion Congelacion
Compresor de de Aceite T.E.7.2°C R22 T.E.-6.7°C R22 T.E.-23.3°C R404A/R507
Cil. Capacidad | Potencia | Capacidad | Potencia | Capacidad | Potencia
Consumo Consumo Consumo
(HP) (cm3/Rev.)| (CFH) | (Litros) |(Kgs.)| (BTU/H) (KW) (BTU/H) (KW) (BTU/H) (KW)
MT (Z) 18 15 1 30.15 | 224.0 0.85 22.2 16400 1.8 7459 1.3 2916 0.9
MT (Z) 22 2.0 1 38.01 282.0 0.85 22.2 22038 2.3 10802 1.8 4021 1.1
MT (Z) 28 25 1 48.01 356.1 0.85 241 30286 3.1 16402 25 5456 ST
MT (Z) 32 2.75 1 54.00 | 399.0 0.85 25.4 33139 3.6 17557 2.9 6310 2.1
MT (2) 36 3.0 1 60.46 | 448.4 0.85 26.0 38055 4.0 21044 3.2 7064 2:2
MT (Z) 40 3.5 1 67.84 | 503.1 0.85 27.0 43002 4.6 23316 3.7 8048 2.6
MT (Z) 44 4.0 2 16:20.] 5651 1.85 37.7 45388 4.7 23643 3.8 7626 2.7
MT (Z) 50 4.5 2 85.54 | 634.4 1.85 38.6 50687 5.2 25654 4.1 9548 3.1
MT (Z) 56 50 2 96.03 | 712.2 1.85 38.6 56559 6.0 27620 4.8 10761 8:5
MT (2) 64 5.5 2 | 108.00 | 798.4 1.85 40.0 65029 6.2 34542 5.4 12788 3.9
MT (2) 72 6.0 2 | 121.00 | 897.0 1.85 40.0 70358 7.6 38684 6.1 15103 4.6
MT (Z) 80 7.0 2 | 136.00 | 1006.3 1.85 41.3 80257 8.6 44039 6.9 17743 5.3
MT (Z) 100 9.0 4 | 171.24 |1270.0 3.78 65.4 96253 9.6 49879 7.9 18228 5.9
MT (Z) 125 10.5 4 | 215.32 | 1597.0 3.78 68.1 125066 12.5 67207 10.4 21591 6.7
MT (2) 144 12.0 4 | 242.00 | 1793.0 3.78 69.0 141159 14.3 75580 11.6 30041 8.9
MT (Z) 160 13.5 4 | 272.00 |2013.0 3.78 74.0 157325 16.1 84384 13.0 34223 10.1

LTZ Especificaciones Técnicas

Modelo del Equiv.| No. | Desplazamiento | Carga | Peso Congelacion Congelacion
Compresor de de Aceite T.E.-23.3°C R404A/R507 | T.E.-35°C R404A/R507
Cil. Capacidad Potencia Capacidad Potencia
Consumo Consumo
(HP) (cm3Rev) | (CFH) | (Litros) | (Kgs.)| (BTU/H) (KW) (BTU/H) (KW)
LTZ 22 2 1 48.01 356.1 0.85 20.0 5313 1.8 2468 1kl
LTZ 28 2.5 1 67.84 | 503.1 0.85 23.0 7985 2.6 3546 1.6
LTZ 44 4 2 | 107.66 | 7984 1.85 34.0 13701 4.4 5939 3.0
LTZ 50 4.5 2 135.68 | 1006.3 1.85 37.0 17670 5.5 8191 3.8
- LTZ 88 75 4 | 215.32 | 1596.9| 3.78 62.0 27179 8.3 10760 55
LTZ 100 9 4 271.69 | 2012.5 3.78 64.5 35851 10.6 14900 6.8

Los datos nominales de capacidad son para las condiciones: 54°C de condensacion, 8.3°C de subenfriamiento y 11.1°C de sobrecalentamiento.
Indicador de nivel de aceite en todos los modelos.




T | 55 | 61932 | 50 | 50454 | 48 | 40635 | 46 | 32314 | 43 | 25348 | 39 | 19580 | 35 | 14863 | 3.1

60 | 57032 | 54 | 46283 | 51 | 37138 | 4.8 | 29440 | 45 | 23044 | 4.1

25 | 79478 | 50 | 64969 | 48 | 52498 | 45 | 41884 | 42 | 32952 | 39 | 25526 | 35 | 19427 | 32 | 14478 | 28
mroso | 50 | 74684 | 53 | 60778 | 51 | 48ss8 | 48 | ss7a9 | 45 | 30275 | 41 | 23256 | 37 | 17515 | 33

55 | 69891 | 57 | ses87 | 54 | 45218 | 51 | 35614 | 47 | 27597 | 43 | 20086 | 38 | 15604 | 34

60 | 64749 | 60 | 52100 | 57 | 41360 | 53 | 30304 | 49 | 24826 | 44

25 | 85744 | 53 | 71659 | 53 | 59150 | 51 | 48109 | 49 | 38423 | 45 | 29973 | 41 | 22645 | 64 | 16331 | 32
mrose | 50 | 80398 | 6.1 | 66998 | 5.8 | 55123 | 55 | 44650 | 52 | 30374 | 48 | 27510 | 43 | 20596 | 5.1

55 | 75051 | 69 | 62338 | 63 | 51006 | 59 | 41208 | 55 | 22324 | 50 | 25048 | 45 | 18546 | 3.9

60 | 69340 | 7.3 | 57386 | 6.8 | 46848 | 63 | 37611 | 58 | 24442 | 52 0 0.0 0 0.0

45 | 99362 | 6.3 | 82321 | 6.1 | 67386 | 59 | 54386 | 56 | 43160 | 5.1 | 33539 | 47 | 25358 | 42 | 18451 | 36
MToss | 50 | 93323 | 68 | 77133 | 66 | 62081 | 57 | 5098 | 59 | 40119 | 54 | 31077 | 49 | 23406 | 43

55 | 87283 | 74 | 71945 | 71 | 58577 | 56 | 47010 | 62 | 37078 | 56 | 28614 | 50 | 21454 | 44

60 | 81213 | 79 | ee819 | 7.5 | 54324 | 64 | 43565 | 64 | 34370 | 5.8

45 | 106034 | 7.2 | 88631 | 6.9 | 73215 | 65 | 59635 | 641 | 47747 | 56 | 37406 | 52 | 28464 | 47 | 20775 | 42
mTo72 | 50 | 99430 | 7.8 | 83002 | 74 | es4s1 | 70 | s5720 | 65 | 44572 | 60 | 34892 | 55 | 26534 | 4.9

55 | 92826 | 84 | 77372 | 79 | e3747 | 74 | s180s | 69 | 41396 | 63 | 32379 | 58 | 24604 | 52

60 | 86307 | 9.0 | 71932 | 85 | 59307 | 7.9 | 4soss | 73 | 38720 | 67

45 | 120874 | 8.2 | 101058 | 7.8 | 83495 | 7.4 | 68017 | 6.9 | 54461 | 64 | 42662 | 58 | 32457 | 53 | 23679 | 47
mToso | 50 | 113401 | 88 | 94667 | 84 | 78101 | 79 | 63534 | 7.3 | 50800 | 68 | 39739 | 62 | 30184 | 56 | 11840 | 23

55 | 105928 | 94 | 88276 | 89 | 72706 | 84 | 59051 | 7.8 | 47140 | 72 | 36816 | 65 | 27911 | 59

60 | 98474 | 10.2 | 82024 | 96 | 67565 | 9.0 | 54933 | 83 | 43961 | 7.6

45 | 150788 | 85 | 124348| 85 | 101297 | 83 | 81362 | 80 | 64263 | 7.5 | 49727 | 69 | 37474 | 63 | 27282 | 56
MT100 | 50 | 140638 | 9.3 | 115565 | 92 | 93773 | 89 | 74085 | 84 | 58925 | 7.9 | 45317 | 72 | 33886 | 6.4

55 | 130488 | 102 | 106782 | 9.9 | 86249 | 9.4 | ese08 | 89 | 53587 | 82 | 40908 | 7.4 | 30297 | 66

60 | 120715 | 111 | 98522 | 10.6 | 79392 | 10.0 | 63044 | 93 | 49208 | 85

45 | 194147 | 119 | 161010| 1.2 | 132061| 11.1 | 106962 | 105 | 85379 | 9.8 | 66969 | 9.1 | 51399 | 82 | 88324 | 7.4
MT125 | 50 | 180831 | 129 | 149555| 7.2 | 122319| 11.8 | 98783 | 111 | 78613 | 103 | 61468 | 9.4 | 47010 | 85

55 | 167515| 139 | 138099 | 133 | 112577 | 125 | 90604 | 117 | 71846 | 108 | 55066 | 9.8 | 42621 | 88

60 | 153650 | 14.9 | 126294 | 141 [ 102679 | 132 | 82468 | 122 | 65319 | 112

45 | 221140 | 133 | 183038 | 13.0 | 149860| 12.4 | 121201| 11.8 | 96655 | 110 | 75819 | 102 | 58290 | 9.3 | 43659 | 8.3
MT1as | 50 | 205391| 145 | 169503 | 139 | 138363 | 132 | 111565 | 12.4 | 88701 | 115 | 69370 | 106 | 53167 | 95

55 | 189642 | 15.6 | 155969 | 14.9 | 126867 | 14.1 | 101928 | 13.1 | 80747 | 121 | 62922 | 11.0 | 48044 | 98

60 | 173266 | 16.8 | 142046 | 15.9 | 115217 | 148 | 92372 | 137 | 73109 | 125

45 | 244717 | 149 | 202504 | 145 | 165932 | 13.9 | 134283 | 132 | 107198 | 12.3 | 84222 | 114 | 64911 | 104 | 48816 | 9.3
mT 160 | 50 | 228044 | 162 | 188241 | 156 | 153712| 148 | 124009 | 13.9 | 98683 | 12.9 | 77282 | 11.8 | 59360 | 107

55 | 211372 | 175 | 173887 | 167 | 141491 | 158 | 113734 | 147 | 90167 | 135 | 70341 | 123 | 53809 | 11.0

60 | 193894 | 188 | 158973 | 17.8 | 128956 | 166 | 103391 | 153 | 81829 | 14.0
LEYENDA: CONDICIONES NOMINALES

PF. Capacidad (BTU/h)

P.A Potencia total incluyendo ventiladores ( KW )

Kcal’h = BTUH x 0,252

T.E. temperatura evaporacion
T.C. temperatura de condensacion
Watts = BTU/h x 0,293

- Supercalentamiento: 11.1 °K
- Subenfriamiento: 8.3 °K




























